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75 56

-IPE 80 mm e = 1,0m
-OSB 20 flächig
-Trittschalldämmung 20 mm
-Ausgleichsmasse 24mm
-Hochkantlamellenparkett 16mm

Verfüllung zwischen den
Bestandsgebäuden

Abstellwinkel
80/144

Bewegungsfuge

 Bestand
Gründerzentrum Bestand ASG

Bolzen durch
Decke M12 - 8.8
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OK FFB EG 307,84 Gründerzentrum

OKFFB 309,59

Faserzement Fassade Bestand Gründerzentrum
Dämmung Fassade Bestand Gründerzentrum

Z-Profil - Kupfer Blech - Dauerelastisch verklebt und geschraubt
XPS Dämmung ergänzt im Bereich 50cm über Blechdach Aufstockung
Kupferdeckung freu beweglich in Z-Profil
Z-Profil für Unterdachbahn Dauerelastisch verklebt und geschraubt
Unterdachbahn

-IPE 80 mm e = 1,0m
-OSB 20 flächig
-Trittschalldämmung 20 mm
-Ausgleichsmasse 24mm
-Hochkantlamellenparkett 16mm

Verfüllung zwischen den
Bestandsgebäuden

Abstellwinkel
80/144

Bewegungsfuge
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Erweiterung ASG 2021
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Sparren = 29 x 2 x 0,084 m³ = 4,86 m³

Pfetten = 0,989 m³+0,853 m³+0,356 m³+
0,858m³+ 0,78m³   = 3,836 m³

Stützen= 12 x 0,004 m³ = 0,048 m³

Aufsatzkranz= 4x0,21x0,42x1,33 = 0,47 m³

Decke= 287,61 m² = 46,00 m³

Überzug= (2,37+1,64) x 0,12x0,18 = 0,087 m³

Unterzug= 2,82 x 0,12x0,18 = 0,061 m³

Dachstuhl 3D Perspektive
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