
Index Datum Änderungen

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des
Tragwerksplaners, dem Detailkatalog, sowie den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder
den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen
hinzuweisen (VOB, § 3.3).
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WD = Wanddurchbruch
WA = Wandaussparung
WS = Wandschlitz senkrecht

WW = Wandschlitz waagerecht
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DA = Deckenaussparung
DS = Deckenschlitz
FBS = Fußbodenschlitz
FBA = Fusbodenaussparung
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0,84 m2

BSH 160 mm
Dampfsperre Bitumen
Grunddämmung 8cm WLG 023
Durock Steinwolle WLG 037 120 mm
Bauschnittholz Sparren  NH C24 8/16 e80
Rauschalung 25 mm NH
Dachbahn Delta Foxx Plus
Dacheindeckung Kupfer = 13,3 x 22,52 m = 300 m²

Putz
Knauf Diamant X 2 x 15mm
KHV 120/60 e=625

Federschiene 60/27 Mineralwolle 040;11;<1000°C
Knauf Diamant x 15mm

Cembrit Construction Raw
Naturgrau 10mm e200 mm

Pfostenriegel Fassade
E-Modul 11000N/mm²  BS 11/ BS14
Brettschichtholz
Windzone 1
Pfostenlänge 2,95m
Ix bei Achsabstand 1,08m = 396 cm4

Glas : raumhohe Verglasung :
Innen 8 mm ESG / LZR 12 / ESG 6 ??? / LZR 12 / VSG 10 mm
(0,76 PVB) Aussen

Bei Riegel : Flügel : 3fach 0,5 4:/18/4/18/:4
Super Spacer schwarz

Brüstungsscheibe Innen 8 mm
ESG / LZR 12 / ESG 6 / LZR 12 / VSG 8 mm
(0,76 PVB) Aussen

Stütze 300/200 UBeton roh

Betonestrich 6cm
Trittschalldämmung
Dämmung / Niveauausgleich

Heratekta SE-032/2 125mm
BSH 160 mm
Dampfsperre

Hochkantlamellenparkett 16mm Eiche

HEB 200  22,52 m Länge

RWA - Velux CSP 120/120
Pfette NH C24  b/h = 10/38 cmPfette NH C24  b/h = 10/16 cm

Stütze NH C24  b/h = 10/10 cm

La
g

e
r 

d
e

r 
Sä

u
le

n
 in

cl
. V

e
rs

at
z 

in
 W

än
d

e
n

La
g

e
r 

d
e

r 
Sä

u
le

n

OSB 18 mm

OSB 18mm
Holzschrauben 6x120 mm

P
la

tt
e

n
st

o
ß

Pfette BSH GL24h 20/22 cm

Holzschrauben 8x120 mm e=50cm

Holzschrauben 8x120 mm e=50cm

Klebeanker M12

Rechteckhohlprofil
110/60/8 mm S235 zur

Lastverteilung der Stützen

Bodenkanalheizung 90/260 mm

einbetonierte Stahlplatte mit
Muffenstäbe

-nachträgliches
Verschweißen mit HEB

Pfette BSH GL24h 16/22 cm

VG Schraube 8x350 mm
e= 33 cm

Stahlblech 10 mm als lineares Auflager der BSH Decke

Detailanschluss nach RAL
- Luft und Schlagregendicht
 unter Berücksichtigung der
zu erhaltenden Beschattung !

Detailanschluss nach RAL
- Luft und Schlagregendicht
 unter Berücksichtigung der
zu erhaltenden Beschattung !

Fläche BSH Decke = 12,91  x 22,52 m = 290,73 m²
Fläche Dämmung = 12,91  x 22,52 m = 290,73 m²

Parkett : 253,97 m²
Dämmschüttung: 254 m²

Estrich : 254 m²
Trittschalldämmung : 254 m²

Randdämmstreifen : 255 lm

Fläche Deckenabhängung = 254 m²
Odenwalddecke

Wandprofil
OWAcoustic Mineralplatte Schlicht

Entfernen Bestandspflaster : 2,5 x 23 m = 57 m²
- Fundamentgraben : 4,84 m² x 23 m = 111,3 m³
- seitliche Lagerung
- Rekunstruktion Pflaster nach Stützen

Unterzug BSH GL24h 12/20 cm

Spachtelmasse
GK Plattenstreifen

Dauerelastische Abdichtung

Befestigung Vollholzschrauben

UW Profil

Trockenbauplatten wie beschrieben

F30 Deckenanschluss gleitend

Frame + 90WB-T Holzaufsatzrahmen
analog Pfosten Riegel Konstruktion

Leistungsabgrenzung Pfosten-Riegel Fassade

Verkleidung Deckenstirn Dachübergang

Cembrit Construction Raw
Naturgrau 10mm e200 mm

Pfostenriegel Fassade
E-Modul 11000N/mm²  BS 11/ BS14

Brettschichtholz
Windzone 1

Pfostenlänge 2,95m
Ix bei Achsabstand 1,08m = 396 cm4

Glas : raumhohe Verglasung :
Innen 8 mm

ESG / LZR 12 / ESG 6 ??? / LZR 12 / VSG 10 mm
(0,76 PVB) Aussen

Bei Riegel : Flügel : 3fach 0,5 4:/18/4/18/:4
Super Spacer schwarz

Brüstungsscheibe Innen 8 mm
ESG / LZR 12 / ESG 6 / LZR 12 / VSG 8 mm

(0,76 PVB) Aussen

Frame + 90WB-T Holzaufsatzrahmen
analog Pfosten Riegel Konstruktion

Leistungsabgrenzung Pfosten-Riegel Fassade

Verkleidung Deckenstirn Dachübergang

Drainleitung D125

Übergang zu
Gründerzentrum

Dachrinnenboden
Rinnenhalter

Kupferabdeckkappe :Abwicklung =
36 cm

Verschraubung auf Sparren

2 mm Edelstahl Lochblech
1 Teilige Ausführung : 7 Kantungen
64 cm Abwicklung
2 teilige Ausführung : 3 Kantung/Seite
32 cm Abwicklung

PIR 023

PIR 023

Unterster Punkt
bei 0,5 % Gefälle

Abdeckung Kupfer
Einhängblech Edelstahl 1mm
Faserzement Lamelle Fassade 10 mm
Aluminium F Profil 10mm RAL 7021 pulverb.

Traufblech

Dachrinnenboden
Rinnenhalter

Traufblech

Abdeckung Kupfer
Einhängblech Edelstahl 1mm

Faserzement Lamelle Fassade 10 mm
Aluminium F Profil 10mm RAL 7021 pulverb.
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Klebeanker M12

Köcherfundament
C25 / 30 XCZ - WF

Frostschutz 8/16

Frostschutz / Splitt

Fertigteilstütze
C35/45
XC4, XD3, XFZ - WF Vora
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Index Datum Änderungen

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des
Tragwerksplaners, dem Detailkatalog, sowie den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder
den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen
hinzuweisen (VOB, § 3.3).
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FD = Fundamentdurchbruch
FA = Fundamenzaussparung
FS = Fundamentschlitz
WD = Wanddurchbruch
WA = Wandaussparung
WS = Wandschlitz senkrecht

WW = Wandschlitz waagerecht
DD = Deckendurchbruch
DA = Deckenaussparung
DS = Deckenschlitz
FBS = Fußbodenschlitz
FBA = Fusbodenaussparung
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Ausführungsplan

AUFTRAGGEBER:
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Breite BSH Decke = 12,9118

3,6972
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BSH 160 mm
Dampfsperre Bitumen
Grunddämmung 8cm WLG 023
Steinwolle WLG 037 120 mm
Bauschnittholz Sparren  NH C24 8/18 e80
Rauschalung 25 mm NH
Dachbahn
Dacheindeckung Kupfer

Stütze 300/200 UBeton roh

Betonestrich 6cm
Trittschalldämmung
Dämmung / Niveauausgleich

Heratekta SE-032/2 125mm = 83,1 m²
BSH 160 mm
Dampfsperre

Hochkantlamellenparkett 16mm Eiche

HEB 200

Streifenfundament

Pfette NH C24  b/h = 10/16 cmPfette NH C24  b/h = 10/16 cm

Stütze NH C24  b/h = 10/10 cm Stütze NH C24  b/h = 10/10 cm
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Unterzug BSH LG24h
B/H =12/33 cm

Im Bereich der Tür laut Grundriss

Pfette NH C24  b/h = 10/16 cm

Überzug im Bereich Türe laut Grundriss -
BSH GL24h B/H = 12/18 cm
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Fläche BSH Decke = 12,91  x 22,52 m = 290,73 m²
Fläche Dämmung = 12,91  x 22,52 m = 290,73 m²

Fläche BSH Decke = 22,52 x 3,69 = 83,1 m²

Cembrit Construction Raw
Naturgrau 10mm e200 mm

Pfostenriegel Fassade
E-Modul 11000N/mm²  BS 11/ BS14
Brettschichtholz
Windzone 1
Pfostenlänge 2,95m
Ix bei Achsabstand 1,08m = 396 cm4

Glas : raumhohe Verglasung :
Innen 8 mm ESG / LZR 12 / ESG 6 ??? / LZR 12 / VSG 10 mm
(0,76 PVB) Aussen

Bei Riegel : Flügel : 3fach 0,5 4:/18/4/18/:4
Super Spacer schwarz

Brüstungsscheibe Innen 8 mm
ESG / LZR 12 / ESG 6 / LZR 12 / VSG 8 mm
(0,76 PVB) Aussen

Frame + 90WB-T Holzaufsatzrahmen
analog Pfosten Riegel Konstruktion

Leistungsabgrenzung Pfosten-Riegel Fassade

Verkleidung Deckenstirn Dachübergang

Cembrit Construction Raw
Naturgrau 10mm e200 mm

Pfostenriegel Fassade
E-Modul 11000N/mm²  BS 11/ BS14

Brettschichtholz
Windzone 1

Pfostenlänge 2,95m
Ix bei Achsabstand 1,08m = 396 cm4

Glas : raumhohe Verglasung :
Innen 8 mm

ESG / LZR 12 / ESG 6 ??? / LZR 12 / VSG 10 mm
(0,76 PVB) Aussen

Bei Riegel : Flügel : 3fach 0,5 4:/18/4/18/:4
Super Spacer schwarz

Brüstungsscheibe Innen 8 mm
ESG / LZR 12 / ESG 6 / LZR 12 / VSG 8 mm

(0,76 PVB) Aussen

Frame + 90WB-T Holzaufsatzrahmen
analog Pfosten Riegel Konstruktion

Leistungsabgrenzung Pfosten-Riegel Fassade

Verkleidung Deckenstirn Dachübergang

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Aluminium F Profil 10mm RAL 7021 pulverb.

Abdeckung Kupfer
Einhängblech Edelstahl 1mm

Faserzement Lamelle Fassade 10 mm

Kupferabdeckkappe :Abwicklung =
36 cm

Verschraubung auf Sparren

2 mm Edelstahl Lochblech
1 Teilige Ausführung : 7 Kantungen
64 cm Abwicklung
2 teilige Ausführung : 3 Kantung/Seite
32 cm Abwicklung
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2xHEA100, S235
eingeputzt F90
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Index Datum Änderungen

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des
Tragwerksplaners, dem Detailkatalog, sowie den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder
den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen
hinzuweisen (VOB, § 3.3).
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FD = Fundamentdurchbruch
FA = Fundamenzaussparung
FS = Fundamentschlitz
WD = Wanddurchbruch
WA = Wandaussparung
WS = Wandschlitz senkrecht

WW = Wandschlitz waagerecht
DD = Deckendurchbruch
DA = Deckenaussparung
DS = Deckenschlitz
FBS = Fußbodenschlitz
FBA = Fusbodenaussparung
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OK FFB EG 305,83

OK FFB EG 307,84 Gründerzentrum

OKFFB 309,59
OKFFB Bestand ASG 309,42 Durchbruch durch GZ Aussenwand

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Durchbruch
durch  ASG
Aussenwand

Abbruch Deckenausschnitt für Treppe

Treppe siehe Detailplan

Abbruch Aussenwand ASG
Verwaltungsaussenwand im
Bereich des Flurs
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Faserzement Fassade Bestand Gründerzentrum
Dämmung Fassade Bestand Gründerzentrum

Z-Profil - Kupfer Blech - Dauerelastisch verklebt und geschraubt
XPS Dämmung ergänzt im Bereich 50cm über Blechdach Aufstockung
Kupferdeckung freu beweglich in Z-Profil
Z-Profil für Unterdachbahn Dauerelastisch verklebt und geschraubt
Unterdachbahn

z-Profil - Kupfer Blech - Dauerelastisch verklebt und geschraubt

Kupferdeckung freu beweglich in Z-Profil
Z-Profil für Unterdachbahn

Unterdachbahn

3,055 über
OKFFB Flur

ASG

HEB220, S235
eingeputzt
F90 direkt unter
Rohdecke ASG
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Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des
Tragwerksplaners, dem Detailkatalog, sowie den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder
den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen
hinzuweisen (VOB, § 3.3).
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OSB 18 mm

Unterzug BSH GL24h
B/H =12/18 cm

Überzug im Bereich Türe laut Grundriss -
BSH GL24h B/H = 12/18 cm

Tragende HRB Wand zur
Gebäudeaussteifung

Überzug BSH GL24h
B/H =12/18 cm
Lage siehe Schnitt

Knauf Diamant X 2 x 15mm
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Mineralwolle 040;11;Y>1000°C  2 cm Fuge
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Gipsplatten GKFI DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520 2 x 15mm
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Ausführung
Wanddurchbruch mit
abgestufter
Laibungsausbildung !!!

Muss vom Trockenbauer
mit Mineralwolle ausgefüllt
und beidseitig mit
Doppellagiger
Plattenabdeckung
geschlosssen werden.

Zu beachten : Brandschutz
Schallschutz !

Die Maßangaben in den Türen stellen die Durchgangslichte zwischen
Türblatt ( 90° Öffnung ) und dem Rahmen dar.
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Bestandsdurchbrüche - Decke Wände
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Grundriss EG - Verwaltung ASG

17 Stützen SichtBeton 300/233 mm
laut Schnitt mit integrierter Stahlplatte und Muffenstäben

Schließen der Bestandsfensteröffnungen
-Mauerwerk+Putz
-Maße siehe Fensterdetails

Bestandsdurchbrüche - Decke Wände



Index Datum Änderungen

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des
Tragwerksplaners, dem Detailkatalog, sowie den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder
den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen
hinzuweisen (VOB, § 3.3).
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SO VIELSEITIG
Keine andere Heizlösung ist so individuell einsetzbar wie 
eine Heizleiste. Mit ihrer vielfältigen Verkleidungsmög-
lichkeit passt sie sich perfekt an alle räumlichen Gege-
benheiten an. Architektonisch durchdacht, fügen sich 
die Bodenkanalheizungen nahtlos entlang von Glasfas-
saden sowie in Eingangsbereichen oder Wintergärten ein. 

SO ENERGIESPAREND
Sowohl Heizleisten als auch Bodenkanalheizungen 
wirken blitzschnell. Im Vergleich zu allen anderen 
Warmwasserheizungen werden sie mit einem 
geringen Wasserinhalt betrieben. In Kombination 
mit niedrigen Heizwassertemperaturen bewirkt dies 
eine beachtliche Energieersparnis. 

Bodenkonvektoren
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Trennwandkit / Dichtmaterial

12mm Mineralwolle L-Profil 60x25x2Schnellbauschraube TN, a< 500mm 12,5 mm PlatteProfil U 18/30 12,5 mm Platte
2 mm verzinktes Stahlblech Mineralwolle Dämmung

L-Winkel > 13/30/08 mm

Schnellbauschraube TN, a< 500mm

L-Profil 13x30x08 mm
Trennwandkit / Dichtmaterial Trennwandkit / Dichtmaterial

2 mm verzinktes Stahlblech
Mineralwolle Dämmung

Trennwandkit / Dichtmaterial
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Das Lifecycle-Gebäudemanagement fordert höchste Effizi-
enz aller Gebäudefunktionen. Ein Gebäudeleben lang. Der 
Raumdecke wachsen dabei neue Aufgaben zu. Mit mo-
dernen LED-Leuchten ausgestattete Decken verbessern 
die Energiebilanz des Gebäudes und leuchten selbst große 
Räume wirksam aus. Die einzelnen Einbauleuchten lassen 
sich frei miteinander kombinieren, um abwechslungsreiche 
Flächenbilder zu erzeugen.
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Trennwandkit / Dichtmaterial

12mm Mineralwolle L-Profil 60x25x2Schnellbauschraube TN, a< 500mm 12,5 mm PlatteProfil U 18/30 12,5 mm Platte
2 mm verzinktes Stahlblech Mineralwolle Dämmung

L-Winkel > 13/30/08 mm

Schnellbauschraube TN, a< 500mm

L-Profil 13x30x08 mm
Trennwandkit / Dichtmaterial Trennwandkit / Dichtmaterial

2 mm verzinktes Stahlblech
Mineralwolle Dämmung

Trennwandkit / Dichtmaterial
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Holzschrauben 8x120 mm e=50cm

PANOS evolution

PANOS EVO R150L 16W LED830 FAL WH 60815838

LED Decken-Einbauleuchte

Technische Änderungen vorbehalten. 21.10.2019 © Zumtobel - 5 Jahre Garantie gemäß Garantiebedingungen unter www.zumtobel.com/garantie

LED Decken-Einbauleuchte (Komplettleuchte); Einsatz bei limitiertem Platz in der Decke: Einbautiefe <100mm; LED 
Leuchte "stableWhite" mit symmetrisch, breitstrahlender Lichtverteilung mit höchster Leuchteneffizienz und optimaler Lichttechnik; 
Bestückung: 16 W LED830; Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K (warm weiß); Farborttoleranz (initial MacAdam): 3; 
Leuchten Lichtstrom: 1846 lm, Leuchten Lichtausbeute: 115 lm/W; Lebensdauer: 50000h bei 85% Lichtstrom; mit separter 
Vorschaltgeräte-Einheit ; hochwertige Reflektoreinheit über Bajonettverschluss an modulare LED-Lichtkammer arretiert; 
hocheffiziente LED Lichtkammer integriert im optimierten, passiven Wärmemanagement aus Aluminiumdruckguss; Reflektor:, 
facettiert, aluminiumbesputtert, hochglänzend, irisierungsfrei; Reflektor/Abdeckring eine Einheit aus hochwertigem, UV-beständigem 
Polycarbonat (PC); Abdeckring weiß; Einbauring aus Polycarbonat glasfaserverstärkt (PC), grau; werkzeuglose Schnellmontage der 
Leuchteneinheit mittels Bajonettverschluss; IP20; Leuchte halogenfrei verdrahtet; Anschluss: 3-polige Steckverbindungsklemme, 
Durchschleifen möglich; Netzspannung: 220-240V / 0/50/60Hz, Zentralbatterietauglich 220V DC; Montage: werkzeuglose 
Schnellmontage mittels Anti-Rutsch-Haltefedern für Deckenstärken von 1-40mm; Deckenausschnitt: 150mm, Einbautiefe: 81mm; 
Gewicht: 0,76 kg;
Hinweis: Für Office Anwendungen gemäß EN12464 (UGR<19, Reflektortyp aluminiumbesputtert) ist ein zusätzlicher 
Entblendungsring separat zu bestellen

ZS_PAE_F_E150_LF_Rahmen_WW.jpg ZS_PAE_M_R150L_LED_WH_N.wmf

Lichtverteilung STD - Standard

0°

30°30°

60°60°

90° 90°

120° 120°

150° 150°

180°

250500750

 cd/klm

92%h:

C270 | C90

C180 | C0

ST7940.ldt

• Lichtquelle: LED
• Leuchten Lichtstrom*: 1846 lm
• Leuchten Lichtausbeute*: 115 lm/W
• Farbwiedergabeindex min.: 80
• Betriebsgerät: 1 x 28001260 DRV TR LC 17W 700mA 

50V F #flexC SR EX Z
• Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin
• Farborttoleranz (initial MacAdam)*: 3
• Mittlere Bemessungslebensdauer*: 

50000h L85 bei 25°C
• Leuchten Leistung*: 16 W Leistungsfaktor = 0,94
• Wartungskategorie: C - Oben geschlossener Reflektor

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. 
Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Maßangaben in den Türen stellen die Durchgangslichte zwischen
Türblatt ( 90° Öffnung ) und dem Rahmen dar.
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Grundriss OG ( Aufstockung )

LED Flurbeleuchtung indirekt

Bodenkonvektor + Kabelkanal Bodengleich

Deckenspiegel

Möblierungsbeispiel - Bodenkanäle

Bodenkonvektor

Bodenkonvektor

Deckenspiegel und Lage Bodenkanäle

Beispiel LED Flurbeleuchtung direkt
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Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
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Überzug im Bereich Türe laut Grundriss -
BSH GL24h B/H = 12/18 cm

Trennwandkit / Dichtmaterial

12mm Mineralwolle L-Profil 60x25x2Schnellbauschraube TN, a< 500mm 12,5 mm PlatteProfil U 18/30 12,5 mm Platte
2 mm verzinktes Stahlblech Mineralwolle Dämmung

L-Winkel > 13/30/08 mm

Schnellbauschraube TN, a< 500mm

L-Profil 13x30x08 mm
Trennwandkit / Dichtmaterial Trennwandkit / Dichtmaterial

2 mm verzinktes Stahlblech
Mineralwolle Dämmung

Trennwandkit / Dichtmaterial
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Federschiene 60/27 Mineralwolle 040;11;<1000°C

Cembrit Construction Raw
Naturgrau 10mm e200 mm

Pfostenriegel Fassade
E-Modul 11000N/mm²  BS 11/ BS14
Brettschichtholz
Windzone 1
Pfostenlänge 2,95m
Ix bei Achsabstand 1,08m = 396 cm4

Glas : raumhohe Verglasung :
Innen 8 mm ESG / LZR 12 / ESG 6 ??? / LZR 12 / VSG 10 mm
(0,76 PVB) Aussen

Bei Riegel : Flügel : 3fach 0,5 4:/18/4/18/:4
Super Spacer schwarz

Brüstungsscheibe Innen 8 mm
ESG / LZR 12 / ESG 6 / LZR 12 / VSG 8 mm
(0,76 PVB) Aussen

Stütze 300/200 UBeton roh

Dämmung / Niveauausgleich

Hochkantlamellenparkett 16mm Eiche

HEB 200  22,52 m Länge
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Rechteckhohlprofil
110/60/8 mm S235 zur

Lastverteilung der Stützen

Bodenkanalheizung 90/260 mm

einbetonierte Stahlplatte mit
Muffenstäbe

-nachträgliches
Verschweißen mit HEB

Pfette BSH GL24h 16/22 cm

VG Schraube 8x350 mm
e= 33 cm

Unterzug BSH GL24h 12/20 cm

Frame + 90WB-T Holzaufsatzrahmen
analog Pfosten Riegel Konstruktion

Leistungsabgrenzung Pfosten-Riegel Fassade

Verkleidung Deckenstirn Dachübergang

Dachrinnenboden
Rinnenhalter

PIR 023

PIR 023

Unterster Punkt
bei 0,5 % Gefälle

Abdeckung Kupfer
Einhängblech Edelstahl 1mm
Faserzement Lamelle Fassade 10 mm
Aluminium F Profil 10mm RAL 7021 pulverb.

Traufblech

CEMBR IT  EXPRESS  +

Cembrit Construction

Abmessungen

Kantenlängen mm 1200/1250 x 2500

mm 1200/1250 x 3050

Stärke mm 6 - 10

Gewicht kg/m2 6 mm 11,3

kg/m2 8 mm 15,1

kg/m2 10 mm 18,9

Dichte kg/m3 >1700

Eigenschaften

Durchgefärbt Ja

Oberflächenbehandelt/Beschichtet Nein

Anzahl der Farben 1

Kategorie EN 12467 NT A3 I

Brandklasse EN 13501 A2-s1,d0

CEMBR IT  COVER

2

4,84 m2

0,99 m2
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Entfernen Bestandspflaster : 2,5 x 23 m = 57 m²
- Fundamentgraben : 4,84 m² x 23 m = 111,3 m³
- seitliche Lagerung
- Rekunstruktion Pflaster nach Stützen

Drainleitung D125

Köcherfundament
C25 / 30 XCZ - WF

Frostschutz 8/16

Frostschutz / Splitt

Fertigteilstütze
C35/45
XC4, XD3, XFZ - WF

Fassade

2x  !!!
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